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0RODUKTBLATT฀

Tiefengrund und Festiger: 7ASSER�฀+ALIWASSERGLAS�฀$ISPERSION�฀(ILFSMITTEL฀�฀���

Grundierungen: Kalksteinmehl, Wasser, Wasserglas, Ton, $ISPERSION฀�฀��฀�Verbesserung der 

(AFTUNGSEIGENSCHAFTEN฀UND฀!NWENDUNGSSICHERHEIT	�฀0ERLITE�฀#ellulosefasern, Methylcellulose, 

8ANTHAN�฀+ÚRNUNG฀$)%฀2/4%฀�
���฀MM�฀$)%฀'%,"%฀�
�฀MM�฀$)%฀7%)33%฀IST฀OHNE฀+ÚRNUNG�฀

Tiefengrund und Festiger: Art.-Nr. 13.405 ��฀L
+ANISTER�฀��฀+ANISTER�0AL�฀FLàSSIG�฀FàR฀CA�฀50 m2.  

Art.-Nr. 13.400 1 l-Flasche, 6 Flaschen/Karton, flüssig, für ca. 5 m2.  

$)%฀2/4%�฀Art.-Nr. 13.435 ��฀L
%IMER�฀��฀%IMER�0AL�฀FLàSSIG�฀FàR฀CA�฀30 m2.  

Art.-Nr. 13.430 �฀L
%IMER�฀��฀%IMER�0AL�฀FLàSSIG�฀FàR฀CA�฀15 m2.

$)%฀'%,"%�฀Art.-Nr. 13.425 ��฀L
%IMER�฀��฀%IMER�0AL�฀FLàSSIG�฀FàR฀CA�฀50 m2. 

Art.-Nr. 13.420 �฀L
%IMER�฀��฀%IMER�0AL�฀FLàSSIG�฀FàR฀CA�฀25 m2.

$)%฀7%)33%�฀Art.-Nr. 13.415 ��฀L
%IMER�฀��฀%IMER�0AL�฀FLàSSIG�฀FàR฀CA�฀120 m2. 

Art.-Nr. 13.410 �฀L
%IMER�฀��฀%IMER�0AL�฀FLàSSIG�฀FàR฀CA�฀60 m2.

$IE฀,AGERUNG฀฀IN฀GESCHLOSSENEN฀'EBINDEN฀IST฀TROCKEN฀UND฀KàHL฀�FROSTFREI�	฀FàR฀MINDESTENS฀EIN฀*AHR฀

möglich. Angebrochene Gebinde wieder fest verschließen.

)N฀DER฀2EGEL฀UNVERDàNNT฀GRàNDLICH฀AUFQUIRLEN�฀7ASSERZUGABE฀MÚGLICH฀�'RUNDIERUNGEN฀BIS฀��	฀

Tiefengrund und Festiger: Lose Teile des Untergrunds entfernen. Leicht lösbare Sandkörnung 

abbürsten. Untergrund-Temperatur �
��฀ª#�฀

'RUNDIERUNGEN�฀$ER฀5NTERGRUND฀MUSS฀TRAGFËHIG�฀FEST฀UND฀SAUBER฀SEIN� Untergrund-Temperatur 

�
��฀ª#�฀฀Alte, schlecht haftende Anstriche entfernen, wasserlösliche Anstriche abwaschen. 

3ANDENDE฀0UTZE฀ABBàRSTEN฀UND฀NACHWASCHEN�฀3TARK฀SANDENDE฀5NTERGRàNDE฀MIT฀#,!94%#฀

Tiefengrund und Festiger vorbereiten. Frische Gips-, Kalk- oder Zementputze müssen mindestens 

��฀4AGE฀ALT฀UND฀TROCKEN฀SEIN�฀!USGEPRËGT฀ALKALISCHE฀5NTERGRàNDE฀WIE฀Z�฀"�฀FRISCHE฀"ETONFLËCHEN฀

MIT฀3INTERHAUT฀MàSSEN฀FACHGERECHT฀FLUATIERT฀�NEUTRALISIERT	�฀3CHALÚLRESTE฀ABGEWASCHEN฀WERDEN�฀$IE฀

#,!94%#฀'RUNDIERUNGEN฀HABEN฀KEINE฀FESTIGENDE฀ODER฀SPERRENDE฀7IRKUNG�฀

$ER฀!UFTRAG฀ERFOLGT฀SATT฀FLËCHENDECKEND฀PER฀+URZFLOR
2OLLE฀�$)%฀2/4%฀PER฀3CHAUMSTOFF
2OLLE	฀ODER฀

MIT฀DER฀"àRSTE�

$ER฀FOLGENDE฀!UFTRAG฀IST฀ERST฀NACH฀VOLLSTËNDIGER฀4ROCKNUNG�฀FRàHESTENS฀NACH฀��฀3TUNDEN฀MÚGLICH�฀$IE฀

Trocknung ist abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

$IE฀!NWENDUNGSEIGNUNG฀DES฀GESAMTEN฀3CHICHTAUFBAUS฀AUS฀'RUNDIERUNG฀UND฀0UTZAUFTRAG฀

IST฀IN฀JEDEM฀&ALL฀ANHAND฀EINER฀AUSREICHEND฀GRO�EN฀!RBEITSPROBE฀ZU฀àBER฀PRàFEN�฀Reklamations-

ANSPRàCHE�฀DIE฀NICHT฀AUS฀WERKSEITIGEN฀-ISCHFEHLERN฀RESULTIEREN�฀SIND฀AUSGESCHLOSSEN�฀

0UTZAUFTRAGSDICKE฀AUF฀MIT฀'RUNDIERUNG฀$)%฀2/4%฀VORBEREITETEN฀&LËCHEN฀BIS฀MAX�฀��฀MM�฀

!UF฀'IPSTROCKENBAUPLATTEN฀SIND฀GRUNDSËTZLICH฀NUR฀MAX�฀�฀MM฀DICKE฀!UFTRËGE฀AUS฀#,!94%# 

,EHM
/BERPUTZ฀FEIN฀ODER฀9/3)-!฀,EHM
$ESIGNPUTZEN฀ZULËSSIG�฀Glas- und Keramikflächen ab-

decken und vor Spritzern schützen. Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch gut mit Wasser reinigen. 

Für Kinder unerreichbar lagern und verwenden. 

Reste der Grundierung฀KÚNNEN฀MIT฀DEM฀(AUSMàLL฀ENTSORGT฀WERDEN�฀ANGERàHRTES฀-ATERIAL฀VORHER฀

eintrocknen lassen.

Zusammensetzung

,IEFERFORMEN�฀%RGIEBIGKEIT

,AGERUNG

!UFBEREITUNG

Untergrund

 

6ERARBEITUNG

Trocknung

!RBEITSPROBEN�฀(INWEISE

Sicherheit

Entsorgung
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